
Ausschnittmuster im Schrank

RFCS 10
Cutout dimension
Height x Width in mm
55 x 145 ( Tolerance +/- 1 mm ) 
Mounting Holes Center distance. 
Height x Width in mm
62 x 172 ( Tolerance +/- 0.5mm ) 
Dia of mounting holes 4 nos, 9.0 mm

RFCS 20
Cutout dimension
Height x Width in mm

                100 x 145 ( Tolerance +/-1 mm )
Mounting Holes Center distance. 
Height x Width in mm
110 x   172 ( Tolerance +/      -0.5mm )
Dia of mounting holes 4 nos, 9.0 mm

RFCS 12
Cutout dimension FL21
Height x Width in mm
55 x 165 ( Tolerance +/- 1 mm )
Mounting Holes Center distance.
Height x Width in mm
62 x 192 ( Tolerance +/- 0.5mm )
Dia of mounting holes 4 nos, 9.0 mm

RFCS 24
Cutout dimension
Height x Width in mm
100 x 165 ( Tolerance +/-1 mm )
Mounting Holes Center distance.
Height x Width in mm
110 x   192 ( Tolerance +/  -   0.5mm       )
Dia of mounting holes 4 nos, 9.0 mm

RFCS 16
Cutout dimension
Height x Width in mm
55 x 205 ( Tolerance +/- 1 mm )
Mounting Holes Center distance.
Height x Width in mm
 62 x 232 ( Tolerance +/- 0.5mm )
Dia of mounting holes 4 nos, 9.0 mm

RFCS 32
Cutout dimension     
Height x Width in mm
100 x 205 ( Tolerance +/
Mounting Holes Center distance.
Height x Width in mm
110 x     232 ( Tolerance +/-  - 0.5mm    )
Dia of mounting holes 4 nos, 9.0 mm
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Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation
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2. Installieren Sie den Rahmen 
und die Dichtung direkt auf 
dem Schrankausschnitt, bevor 
Sie die Kabel installieren.

3Verwenden Sie den 
Kabelmesser, um den genauen 
Kabeldurchmesser zu 
ermitteln, indem Sie ihn um 
den Kabelumfang wickeln.

4. Ziehen Sie die Schicht vom CS-
Modul ab, bis der richtige 
Kabeldurchmesserbereich auf 
jeder Modulhälfte lesbar ist. Falls 
erforderlich, ziehen Sie eine 
zusätzliche Schicht von einer der 
Modulhälften ab, um eine 
perfekte Passform am Kabel zu 
erreichen. Siehe das Bild, richtig 
und falsch“ auf der rechten Seite.

1. Beginnen Sie die 
Installation, indem Sie 
sicherstellen, dass der 
Ausschnitt im Schrank mit 
dem Ausschnittmuster in der 
Installationsanleitung 
übereinstimmt.

richtig falsch falsch

Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation

6. Installieren Sie das 
Kabel innerhalb der 
vorbereiteten Hälften des 
CS-Moduls.

7. Installieren Sie das CS-
Modul zusammen mit dem 
Kabel von vorne, bis das 
Modul an der Rückwand des 
Rahmens anliegt.

9. Füllen Sie den 
verbleibenden Raum mit 
unvorbereiteten 
Modulen.

8. Wiederholen Sie das 
Verfahren mit den 
verbleibenden Kabeln.

5. Schmieren Sie sorgfältig die 
inneren und äußeren Kanten 
des vorbereiteten CS-Moduls 
zusammen mit dem PTG 40 
Keil und der inneren Kante des 
Rahmens.



11-12. Ziehen Sie den PTG 40 Keil fest, bis er nahezu eben mit der 
Rahmenoberfläche ist, um die IP 65/67 Einstufung zu erreichen.

13. Der PTG 40 Keil kann je 
nach Zugang oder 
Kundenanforderung von 
beiden Seiten des Rahmens 
eingesetzt werden.

10. Fügen Sie schließlich den 
PTG 40 Keil ein.

14. Öffnen Sie im Fall von 
vorkonfektionierten Kabeln 
den RFCS-Rahmen in zwei 
Hälften, indem Sie die 
Schrauben an den Seiten 
lösen.

15. Installieren Sie die 
vorkonfektionierten Kabel 
zwischen den beiden Hälften 
des RFCS-Rahmens.

16. Schrauben Sie die 
beiden Hälften mit der 
mittleren Dichtung fest, die 
an einer Hälfte des RFCS-
Rahmens angebracht ist.

17. Installieren Sie alle 
vorkonfektionierten Kabel, 
nachdem Sie einen schrägen 
Schnitt in die Dichtung 
gemacht haben, und sichern 
Sie die Dichtung am 
Schrankausschnitt.

Vorkonfektionierte Kabel

18. Befestigen Sie den RFCS-
Rahmen zusammen mit der 
Rückdichtung am 
Schrankausschnitt, indem Sie 
ihn mit der Montageschraube 
anziehen. Schließen Sie die 
Installation wie in Bild 3 
gezeigt ab.

Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation



Nachinstallation

21. Installieren Sie die neuen 
Kabel und schließen Sie die 
Installation wie in Bild 3 
gezeigt ab

19. Für die Nachinstallation 
entfernen Sie den PTG 40 Keil

20. Entfernen Sie alle 
unvorbereiteten CS-
Module aus dem 
Rahmen.
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